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1. Mobycon b.v.
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MOBILITY

CIevéﬁMobilitﬁ?cz‘sungen machen

uns unabhéangiger vom Auto.
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Kontakt

Klicken Sie hier um auf die deutschsprachige Website zu kommen.

BERATUNG, PLANUNG, INSPIRATION.

MOBYCON.COM Fir nachhaltige Mobilitat.


https://mobycon.eu/

2. Der Prozess beim Einsatz von MicroTraffic

3. Analyse
Infra

5. Visuelle

Analysen
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2. Analyse
Unfallzahlen

4.MicroTraffic
Aufnahmen &
Analyse

6. Daten

Verkehrszahlung

7. Schluss-
folgerungen




3. Anlasse fiir den Einsatz von MicroTraffic

Diskussionen zu einer bestimmten Kreuzung
oder Querung ...

Unfallzahlen / Hot Spots Liste

Monitoring von 'vorher / nachher'

MOBYCON.COM



4. Zu Technik und Methode

~+ Extend to 21"
for deployments.

+ Collapse to 4’3"
for transport.
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MOBYCON.COM Klicken fur das Video!


https://www.youtube.com/watch?v=zlNCuxlPGns

5.a. Der Einsatz von MicroTraffic — Beispiel Zwolle

e An 3. Stelle der 10 gefahrlichsten
Verkehrspunkte in Zwolle

* Von den registrierten 5 Unfallen
mit Verletzten in 6 Jahren:

Bromfiets +

2
Fiets 3
Personenauto 0
Totaal aantal 5
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Die untersuchten Querungen in Zwolle
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Was passiert an dieser Kreuzung in Zwolle?

-

Zwolle Clipl Zwolle_Clip2 Zwolle_Clip3

Klicken Sie hier fur die Videos !
MOBYCON.COM


https://projecten.mobycon.nl/microtraffic-voorbeelden/

Querung Nr. 3. (Zwolle)
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Minimum Time to Conflict (s)

Afbeelding 11. Gereden snelheid gemotoriseerd verkeer vs. tijd tot conflictpunt



Querung Nr. 3. (Zwolle)

Geschatzt: jahrlich 183 Konflikte Auto<> Fahrrad mit hohem & 1399 mit mittlerem Risiko.

Risk Level

Conflict Rate
(%)

Relative
Risk

Afbeelding 10. Aantal geconstateerde bijna-conflicten en voorspelling op oversteek 3.
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5.b. Der Einsatz von MicroTraffic — Beispiel Amsterdam

Afbeelding 1. Bovenaanzicht cameraposities Jan van Galenstraat



Querung in Amsterdam
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Afbeelding 2. Opnamebeeld camera 1 (westkant) Afbeelding 3. Opnamebeeld camera 2 (oostkant).
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Querung in Amsterdam

M
Afbeelding 7. Overzicht geanalyseerde conflictgebieden




Querung in Amsterdam

West_Cyc_Crossing_Dec4_B3_clip_0 East_Ped_Crossing_Dec7_B2_clip_0 East_Ped_Crossing_Dec2 B3 _clip_2

MOBYCON.COM Klicken Sie hier fur die Videos !


https://projecten.mobycon.nl/jan-van-galenstraat/

Querung Amsterdam:
(1 = )Auto Richtung Westen <> Radfahrende

00 05 10 15 20 25 P
Minimum Time to Conflict (s)

Afbeelding 14. Tijd tot conflictpunt en gereden snelheid per bijna-conflict



Querung Amsterdam:
(1 = )Auto Richtung Westen <> Radfahrende

Afbeelding 12. Geanalyseerde linksaf beweging inclusief aantal bijna-conflicten.
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Querung Amsterdam
(3 =) Auto Richtung Westen <> Zu-FuR-Gehende

Vehide Speed (km/h)

o0 0S5 10 15 20 25 kP
Minimum Time to Conflict (s)

Afbeelding 33. Tijd tot conflictpunt en gereden snelheid per bijna-conflict



Querung Amsterdam
(3 =) Auto Richtung Westen <> Zu-FuR-Gehende

Afbeelding 31. Geanalyseerde linksaf beweging inclusief aantal bijna-conflicten.
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6. Zusammenfassung

Mit intelligenten Kameras und MicroTraffic Software ...

1. konnen Beinahe-Unfalle registriert und analysiert werden von u.a.
Radfahrenden an Knotenpunkten

2. werden aus unterschiedlichen Anldssen eingesetzt werden:
e Diskussionen um die Verkehrssicherheit an einer Kreuzung oder

Querung

» Unfallstatistiken / Hot Spots Liste
 Bedarf an 'vorher — nachher' Analyse

3. bieten zusammen mit Daten zu Verkehrsstromen und —geschwindigkeiten
gute objektive Daten zu den Risiko-Niveaus von u.a. Radfahrenden an

einem Knotenpunkt.
MOBYCON.COM
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7. FRAGEN & ANTWORTEN

MIT ING. JOHAN DIEPENS (CEO MOBYCON)

Traffic

©Mobycon

Fir die Niederlande, Belgien und Deutschland.

MOBYCON.COM
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Zusatzliche Folie 1: Kreuzung in Zwolle

Afbeelding 8. Gereden snelheid gemotoriseerde voertuigen op conflictpunt

MOBYCON.COM

Linksabbieger:
Vehicles <35 km/h 100%
Vehicles 35-50 km/h 0%
Vehicles >50 km/h 0%
Average Speed (km/h) 19
Standard Deviation 3]
85 th percentile (km/h) 24




Zusdtzliche Folie 2: Definition der Risikoniveaus

e

Zeit zwischen Zeit zwischen Zeit zwischen Zeit zwischen
Konflikt Konflikt Konflikt Konflikt
< 2 Sek. < 2 Sek. < 3 Sek. < 5 Sek.
Geschwin- Geschwin- Geschwin- Geschwin-
digkeit digkeit digkeit digkeit
> 50km/h > 35km/h & > 15km/h & < 15km/h

< 50km/h < 35km/h

MOBYCON.COM



